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Інструкція
щодо виконання вимог цивільного захисту та техногенної безпеки 
в Комунальному закладі «Херсонська міська клінічна лікарня»
1. Ця Інструкція регулює порядок виконання вимог цивільного захисту та техногенної безпеки в КЗ «Херсонська міська клінічна лікарня» та є обов'язковою для виконання всіма працівниками. У питаннях, не врегульованих нею, слід керуватися Кодексом цивільного захисту України, Правилами техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях, затвердженими наказом МНС України від 15.08.07 р. N 557, іншими законодавчими підзаконними і нормативно-правовими актами з питань цивільного захисту та техногенної безпеки, вимогами інструкцій (правил) з охорони праці.
2. Персонал клінічної лікарні має дотримуватися загальних вимог законодавства України з питань цивільного захисту та техногенної безпеки, інструкцій (правил) з охорони праці та цієї інструкції, а також виконувати видані відповідно до чинного законодавства приписи посадових осіб органів державного нагляду у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки. 
3. Інформація про загрозу стихійного лиха (смерчі, велике випадання опадів, снігові замети, ожеледь, землетрус, тощо) доводиться до відома керівника закладу через приймальне відділення клінічної лікарні або начальника штабу цивільної оборони – особу, відповідальну за стан цивільного захисту та техногенної безпеки в клінічній лікарні.
4. При виникненні аварійних ситуацій та аварій для попередження переходу їх у надзвичайну ситуацію слід проводити відповідні інженерно-технічні заходи, зокрема припинення подачі небезпечних речовин та зупинення небезпечних технологічних процесів, зменшення кількості  зберігання небезпечних речовин у приміщеннях або вивезення їх за межі закладу у завчасно визначені місця, відключення джерел водо-, тепло-, енергопостачання, укріплення споруд, обладнання, яким загрожує руйнування, ліквідацію джерела відкритого вогню, підготовку захисних споруд до негайного використання, звільнення проходів і проїздів тощо.
5. Поруч із телефонними апаратами вивішуються таблички із зазначенням номерів телефонів для виклику аварійно-рятувальних служб.
6. Об'єктові системи оповіщення повинні бути працездатними і включеними постійно.
7. В разі виникнення загрози населенню від техногенних факторів для інформування населення про небезпеку по периметру закладу встановлюються інформаційні знаки та написи, нанесені на вказівниках, які повинні бути чітко зрозумілими для населення.
8. Не дозволяється вносити зміни до конструкції обладнання (устаткування) без узгодження їх із заводом – виробником та до технологічної схеми без узгодження із проектною організацією.
9. Забороняється самостійне відновлення робіт, що припинені органами державного нагляду у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки, а також ігнорування вимог приписів про усунення порушень, виявлених під час планових перевірок та приписів про застосування запобіжних заходів до усунення виявлених порушень.
10. З метою своєчасного оповіщення і перевірки достовірності прийнятого повідомлення (команди) заклад обладнується телефонним зв’язком з черговим персоналом (приймальним відділенням) і керівником закладу, а черговий персонал повинен мати зв'язок з відповідальним черговим ЦДС 1580 Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення м. Херсона міської ради, територіального органу управління ДСНС України, Управління МВС України в Херсонській області.
11. Для забезпечення оперативності оповіщення в клінічній лікарні розробляються схеми оповіщення, які затверджуються керівником закладу. Схеми оповіщення повинні зберігатися в приміщенні приймального відділення лікарні (у чергового персоналу) в доступному місці.
12. Підходи до захисної споруди цивільного захисту, евакуаційні шляхи, шляхи під’їзду автомобілів аварійно-рятувальних, протипожежних, медичних служб повинні бути постійно розчищеними від сміття, а в зимовий період — від снігу та льоду. У разі необхідності вказані підходи та шляхи позначаються показниками напрямків руху до них. Не допускається захаращення чи забудова вказаних підходів та шляхів. У темну пору доби вхід у захисну споруду повинен освітлюватися.
13. Усі працівники повинні бути ознайомлені з інструкціями з цивільного захисту та дій при надзвичайних ситуаціях, проходити навчання діям та способам захисту в разі виникнення аварійних ситуацій та аварій, про що в журналі реєстрації вступного інструктажу з питань техногенної безпеки робляться відповідні записи.
14. На видних для працівників місцях повинні бути розміщені відповідні інструкції щодо виконання ними вимог цивільного захисту та порядку дій персоналу в разі виникнення аварійної ситуації (аварії).
15. За результатами інструктажів та навчань персонал закладу повинен:
- знати та вміти виконувати встановлені на території закладу вимоги стосовно забезпечення власної безпеки та безпеки клінічної лікарні;
- знати причини та характер потенційної небезпеки, яку несуть електричне устаткування і мережі, несправне обладнання, мережі газо-, тепло- та водопостачання;
- знати телефони оперативних чергових аварійно-рятувальних формувань, у разі виявлення порушень негайно повідомляти їх про можливу небезпеку;
- знати правила поведінки при виникненні аварійних ситуацій та аварій, не припускатися дій, які можуть призвести до виникнення аварії або аварій та надзвичайних ситуацій;
- знати і дотримуватись правил експлуатації машин, механізмів, устаткування і обладнання;
- знати основні заходи та способи захисту від шкідливого впливу небезпечних речовин та наслідків надзвичайних ситуацій техногенного характеру, порядок надання першої медичної допомоги потерпілим, правила користування засобами індивідуального та колективного захисту.
16. Якщо це обумовлено характером виконуваної роботи та/або використовуваного устаткування (обладнання), перед початком роботи необхідно:
- одягнути спецодяг, взути спецвзуття та підготувати інші засоби індивідуального захисту згідно з інструкцією з професії;
- підготувати та перевірити справність основних і допоміжних засобів захисту (за їхньої наявності);
- виконати інші дії, передбачені вимогами нормативних актів із техногенної безпеки та охорони праці.
17. Працівник, що приступив до виконання роботи, зобов'язаний:
- виконувати тільки ту роботу, яка доручена керівником, та проводити її справним обладнанням (устаткуванням, інструментом), використовуючи його за призначенням;
- не виконувати розпоряджень, що суперечать правилам пожежної, техногенної безпеки та охорони праці;
- не виконувати самостійно роботи з ремонту електричного чи іншого обладнання, якщо це не передбачено функціональними обов'язками конкретного працівника;
- знати правила та особливості експлуатації обладнання (устаткування), що використовують у роботі.
18. У випадку підозри щодо виникнення аварійної ситуації слід припинити роботу, обгородити небезпечне місце (якщо неможливо — виставити охорону), повідомити керівника та особу, відповідальну за стан цивільного захисту та техногенної безпеки в закладі.
19. Після закінчення роботи необхідно:
- вимкнути обладнання (устаткування), якщо таке використовували, освітлення, вентиляцію;
- переконатися, що на робочому місці виключено можливість ураження електричним струмом будь-якої людини, виникнення пожежі чи іншої аварійної ситуації;
- упорядкувати робоче місце, відходи виробництва (за наявності) винести у відведене місце;
- зібрати інструмент (за наявності) та покласти його у відведене для постійного зберігання місце;
- зняти й сховати спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту, основні й допоміжні захисні засоби (за наявності) у відведені місця.
20. Виконавці робіт, які потенційно можуть призвести до виникнення аварійних ситуацій чи аварій (у т. ч. вогневих, із ремонту електрообладнання тощо), зобов’язані:
- мати відповідний обсяг знань та навичок, за потреби — попередньо пройти відповідне завчання (перевірку знань), а також мати при собі кваліфікаційні посвідчення чи інші документи, якщо їхню необхідність передбачено законодавством;
- пройти в установленому законодавством порядку інструктаж із охорони праці, засвідчивши це підписом у відповідному журналі;
- знати обсяг та послідовність виконання відповідних робіт;
- додержуватись заходів безпеки, які передбачені законодавством;
- уміти користуватися засобами індивідуального захисту та засобами пожежогасіння, у разі виникнення пожежі негайно викликати пожежну охорону, евакуювати людей та почати ліквідацію пожежі;
- виконувати роботу в спецодязі та спецвзутті й тільки справним інструментом;
- після закінчення робіт оглянути місце їхнього проведення й привести його у відповідний вибухо пожежобезпечний стан;
- негайно припинити роботи в разі виникнення небезпечної ситуації.
21. Вогневі роботи дозволено починати тільки після виконання в повному обсязі підготовчих робіт, отримання наряду-допуску та за відсутності вибухо пожежонебезпечних та вибухонебезпечних речовин у повітряному середовищі або якщо концентрації їх не перевищують гранично допустимі вибухонебезпечні концентрації. Виконавці можуть починати вогневі роботи тільки з дозволу особи, відповідальної за виконання вогневих робіт.
Під час проведення вогневих робіт має контролюватись стан повітряного середовища в апаратах, комунікаціях, на яких проводять вказані роботи, та в небезпечній зоні.
22. Для унеможливлення пожежі чи вибуху уповноважені особи зобов'язані постійно забезпечувати необхідні протипожежні заходи.

Інструкцію розробив

Начальник штабу цивільної оборони
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